A VARTA

NSUMER BATTERIES

Specyfikacje

Uniwersalne

VARTA Industrial
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Publikowanie lub udost epnianie danych stronom trzecim bez uzyskania zezwol

Oznaczenie typu 4006
Oznaczenie IEC LRO6
System Zn-MnO, (alkaliczne)
Okres trwatosci (kodowanie)* 10 lat
Napiecie nominalne [V] 15
Typowa pojemnos¢ C [mAh] 2960 (roztadowanie z wysoka
rezystancija)
Dopuszczalny zakres temp. —20<C...50C
Waga (przyblizona) [g] 23,8
Objeto$é [cm?] 7,5
Wymiary [mm] min: max:
O 13,5 145
A - 50,5
B 492 -
C 7,0 -
E - 0,5
F - 5,5
G 1,0 -
Typowe pojemno $ci (przy 20C):
Typ roztadowania Obcigzenie Napiecie ko ncowe [V] 0,9
1H/D, 7D/IW 250 mA Czas [h] 9,1
CD/MD/gra elektroniczna Pojemnos$¢ [mAR] 2281
Energia [mWh] 2731
Typ roztadowania Obciazenie Napiecie ko ncowe [V] 0,8
1H/D, 7DIW 390 Czas [h] 8,5
Silnik/zabawka Pojemnos¢ [mAR] 2454
Energia [mWh] 2811
Typ roztadowania Obci gzenie Napiecie ko ncowe [V] 0,9
4H/D, 8DIW, 7TD/W 33Q Czas [h] 408
Oswietlenie przeno$ne Pojemno$¢ [mAh] 2453
Energia [MWh] 2978

VARTA Consumer Batteries jest zabronione.

* Z uwzglednieniem typowych strat pojemnosci podczas przechowywania i uzytkowania.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA
Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen/Germany
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