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Napigcie nominalne 6V
Pojemnos¢é nominalna 8,0 Ah @ C20 dla roztadowania do 1,75 V/cele
Dlugosé 151 mm
Wymiary Szerokos¢ 34 mm
Wysokos¢ / wys. catkowita 94 /100 mm
132
Waga ~ 1,20 kg
AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwigeziony & & 1
Technologia wykonania w separatorach z witokna szklanego [
9 Y VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobstugowy, obudowa - - :
wyposazona w zawory bezpieczenstwa Ljr" |
Projektowana zywotnos¢ 6-9 lat (dla pracy buforowej)
34
Rezystancja wewnetrzna ~ 14,5 mQ (w stanie petnego natadowania) ot
f 4.75
Roztadowanie -20°C ~ +60°C
[T=)
Dopuszczalny‘zakres tadowanie 0°C ~ +50°C @ pr
temp. otoczenia = 1 D7 L
i -
Sktadowanie -20°C ~ +60°C s
Maksymalny prad 80 A (5 sek.) [——“-:J
roztadowania ’ -l-lﬂ!
Prad zwarciowy 400 A
Maksym'fllny prad 240 A
tadowania
Praca buforowa 6,85 ~ 6,94 VDC r N ™
Napigcie tadowania = (I l)
Praca cykliczna 7,30 ~ 7,40 VDC 3 I
. . 0y - . o EMERGENCY
Samoroztadowanie $rednio 3% pojemnosci na miesigc dla 25°C . UPS s TELECOM )\ _uenninG
Materiat obudowy ABS UL94HB (na specjalne zamdwienie UL94-V0) r ™7 ™ B ™\
. . It
Rodzaj terminala fast-on 4,8 mm A AGM
DC POWER SECURITY BATTERY
ENERGY
\L il ) \-_ SUPPLY ) \-_ SYSTEMS J
R R OPRADO p
Napigcie / czas 5 min 10 min 15 min 30 min 1h 2h 3h 4 h 5h 8h 10h 20 h
4.80V 31,718 20,686 15,261 8,832 5,103 3,011 2,189 1,743 1,471 0,983 0,801 0,417
495V 30,572 20,069 14,861 8,637 5,008 2,967 2,160 1,721 1,454 0,973 0,793 0,413
510V 29,081 19,261 14,335 8,381 4,883 2,908 2,121 1,692 1,432 0,960 0,783 0,409
525V 27,167 18,214 13,650 8,046 4,719 2,831 2,069 1,654 1,402 0,942 0,769 0,403
540V 24,752 16,878 12,770 7,611 4,504 2,729 2,002 1,604 1,362 0,919 0,752 0,395
555V 21,782 15,206 11,659 7,055 4,227 2,596 1,913 1,538 1,310 0,888 0,728 0,384
R R A At OMOCOWA D
Napiecie / czas 5 min 10 min 15 min 30 min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20 h
4.80V 163,78 107,07 81,24 48,84 29,05 17,38 12,73 10,19 8,64 5,85 4,79 2,50
495V 162,05 106,63 80,77 48,48 28,82 17,25 12,64 10,12 8,58 5,81 4,76 2,48
510V 155,87 103,48 78,60 47,31 28,19 16,96 12,44 9,97 8,46 5,73 4,70 2,46
525V 148,23 99,62 75,93 45,88 27,38 16,58 12,19 9,78 8,31 5,64 4,62 2,42
540V 137,41 93,92 72,04 43,84 26,26 16,07 11,84 9,52 8,11 5,51 4,52 2,38
555V 123,07 86,12 66,70 41,04 24,82 15,37 11,37 9,16 7,82 5,34 4,39 2,32
T — wamrecHriils
PN-EN 60896-21:2007 1SO 9001
PN-EN 60896-22:2007 1SO 14001 .
PN-EN 61056-1:2013 Aktualne dane zawsze dostgpne na: www.wamtechnik.pl
PN-EN 61056-2:2013
PN-E-83016:1999
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PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY BUFOROWEJ

PROJEKTOWANA 2YOTNOSC DLA PRACY CYKLICZNEJ
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Temperatura ('C) Liczba cykli
CHRAKTERYSTYKA ROZLADOWANIA CHRAKTERYSTYKA LADOWANIA
Temperature:25°C Temperature:25°C
(V/cell)— 120~ 0.4 ol i
Poziom natadowania
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Czas roztadowania [min] Czastadowanta ]
ZALEZNOSC NAPIECIA LADOWANIA OD TEMPERATURY CHRAKTERYSTYKA SKLADOWANIA
270 100 RS—]
L \\\ Wymagane dodatkowe ladowanie
IS~ | 0C (jesi wymagane jest 100%
N~ [t | pojemnosci akumulatora, to naleZy
S‘ 260 . 80 I~ przeprowadzic iadowanie )
= L Praca cykliczna el hoC
-g 243~247VPC@25C e |
© o5 — Wymagane iadowanie przed uzyciem
= 250 — 0 60 \ akumulatora. Wykonane jak
[} ~— 0 I~ najwczesnie] pomoze w odzyskeniu
E ‘“\\::‘“ E N ﬁJ’C utraconej pojemnosai
2 240 3,40 40 301
o :
i = Moze wystapi¢ nieodwaracaina
[+% [— utrata pojemno$ci. Nigdy nie woino
g 230 20 pozostawiaé akumulatora bez
L Praca buforowa RIS
2.28~2.32VPC@25C 0
L Dodatk: ytyczne odnos
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Temperatura (C) Okres sktadowania [miesigce]
Aktualne dane zawsze dostepne na: www.wamtechnik.pl
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