
VRLA Rechargeable Battery

BPS120-12

ZASTOSOWANIA

SPECYFIKACJA

Zasilacze 

Ładowanie
Rozładowanie
Składowanie

MATERIAŁ OBUDOWY

TYPY TERMINALI

TelekomunikacjaWózki golfowe

CECHY
Bezobsługowy
Szczelna obudowa
Praca w dowolnym położeniu (oprócz zaciskami do dołu) 
Rączki transportowe do łatwiejszej instalacji 
Zainstalowany przerywacz płomienia
Technologia AGM (Absorbent Glass Mat) 
Projektowana żywotność ponad 12 lat w 20⁰C 
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Spełniane normy:

Certyfikaty:

Napięcie nominalne

Pojemność nominalna 

Terminale
Masa 

Temperaturowy zakres 
pracy

Max. Prąd Rozładowania
Max. Prąd Ładowania

Samorozładowanie
Rezystancja Wewnętrzna

          I2 (śruba M6), opcjonalnie B4

 4mΩ (Pełne naładowanie )

 <  3% miesięcznie (25oC)

WYMIARY ZEWNĘTRZNE Długość Szerokość Wysokość (         Wys. całkowita (

Moment dokręcania terminali: B4,I2(5.5N 5 %)



BPS120-12 (BPS120-12FR) Charakterystyka rozładowania 25 C        Charakterystyka ładowania
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Czas rozładowania
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Czas ładowania (hr)
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Typowa charakterystyka ładowania dla pracy buforowej)

Napięcie ładowania

Poziom naładowania

     Rozładowanie
     100%(0.05CA x 20h)
       50%(0.05CA x 10h) 

     Ładowanie stałym napięciem
Napięcie ładowania:2.275V/ogniwo

     Prąd ładowania A
3   Temperatura 

Prąd ładowania

Napięcie ładowania

Poziom naładowania

     Rozładowanie
     100%(0.05CA x 20h)
       50%(0.05CA x 10h) 

     Ładowanie stałym napięciem
Napięcie ładowania:2.275V/ogniwo

     Prąd ładowania A
3   Temperatura 

Prąd ładowania

Procedura ładowania

Wpływ temperatury na żywotność dla pracy buforowej
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Napięcie ładowania

Jednostka : WCharakterystyka stałomocowa 25⁰C

Charakterystyka stałoprądowa 25⁰C Jednostka : A

ogniwo

Czas rozła-
         dowania

ogniwo

Czas rozła-
         dowania

Wszystkie dane i wykresy mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji,  zastrzega sobie prawo do aktualizacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Twój lokalny dystrybutor Wamtechnik Sp. z o.o. 
http://wamtechnik.pl
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