Napigcie nominalne

SBL 12-12

12V

Pojemnos¢ nominalna

12 Ah @ G20 dla roztadowania do 1,75 V/celg

Technologia wykonania

AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwigziony
w separatorach z wtékna szklanego

Dopuszczalny
zakres temp. otoczenia
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Roztadowanie -20°C ~ +60°C

tadowanie 0°C ~ +50°C

Sktadowanie -20°C ~ +60°C

Max. prad roztadowania

180 A (5 sek)

Prad zwarciowy

600 A

VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobstugowy,
obudowa wyposazona w zawory bezpieczenstwa

Waga

~37Tkg

Projektowana zywotno$¢

10-12 lat (dla pracy buforowej)
Long Life wg Eurobat

Rezystancja wewnetrzna

~19 mQ (w stanie petnego natadowania)

Max. prad tadowania

36A

Napiecie tadowania

Praca buforowa 13,7 ~ 13,9 VDC

Praca cykliczna 14,6 ~ 14,8 VDC

Samoroztadowanie

$rednio 3% pojemnosci na miesiac dla 25°C

Materiat obudowy

ABS UL94HB (na specjalne zaméwienie UL94-V0)

151

L : Dtugosé | 151+15mm
Szeroko$¢ | 98 +1,5mm
J Wysoko$¢ | 95:1,5mm
# WSO | 107,15
1o | Terminal | fast-on4.8 mm
CHARAKTERYSTYKA STALOPRADOWA (A przy 25°C)

Napiecie/Czas 5MIN 10 MIN 15 MIN 30 MIN 60 MIN 2H 3H 4H 5H 8H 10H 20H
1.60V 46,40 31,70 24,80 13,80 8,14 4,32 3,18 2,65 212 1,48 118 0,61
1.65V 45,00 30,80 24,30 13,50 8,04 428 315 2,63 2,10 1,41 117 0,61
1.0V 4350 29,90 23,10 13,30 194 424 312 2,60 2,07 145 1,16 0,61
1.5V 42,10 29,00 23,20 13,00 1,85 4,20 3,09 2,58 2,05 144 114 0,60
180V 40,60 28,20 22,60 12,10 115 416 3,06 2,55 2,02 1,41 112 0,59
185V 38,98 21,07 21,10 12,19 144 4,00 294 2,45 1,94 1,36 1,08 0,57

CHARAKTERYSTYKA STAtOMOCOWA ( W /ogniwo przy 25°C)

Napiecie/Czas 5MIN 10MIN 15 MIN 30 MIN 60 MIN 2H 3H 4H 5H 8H 10H 20H
160V 86,2 58,7 46,7 21,0 16,1 8.8 6,50 5,42 4,20 293 223 1133
1.65V 84,1 511 46,0 26,6 16,0 8.8 6,43 5,31 411 292 222 1133
1.0V 81,9 56,6 453 26,2 15,8 8,1 6,37 532 413 290 2,20 1117
1.5V 798 55,6 446 25,8 15,1 8,6 6,32 521 412 2,88 2,18 1117
180V 116 546 439 254 15,5 8.5 6,23 5,20 4,08 2.85 211 1,100
1.85V 145 52,4 422 244 14,9 8.2 598 5,00 392 2,15 2,08 1,050
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SBL 12-12

PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY BUFOROWEJ PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY CYKLICZNEJ
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ZALEZNOSC NAPIECIA LADOWANIA OD TEMPERATURY CHARAKTERYSTYKA SKLADOWANIA
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Spetniane normy:
PN-EN 60896-21:2007 = PN-EN 60896-22:2007 * PN-EN 61056-1:2013 « PN-EN 61056-2:2013 * PN-E-83016:1999
Akumulatory produkowane z zachowaniem: ISO 9001 < ISO 14001
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AGM Technology Standard Type -20st°C - 40st'C Recyclable Life Expect. EURDBAT

Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie, mogg ulec zmianie. Wamtechnik Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez wczesniejszego powiadomienia.
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