SBL 400-2i

Napigcie nominalne 2V

Pojemnosé nominalna 400 Ah @ C10 dla roztadowania do 1,80 V/celg

AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwigziony

Dopuszczalny
zakres temp. otoczenia

Roztadowanie -20°C ~ +60°C

tadowanie 0°C ~ +50°C

Sktadowanie -20°C ~ +60°C

Technologia wykonania

w separatorach z wtdkna szklanego Max. prad rozfadowania 2000 A (5 sek)
VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobstugowy, Prad zwarciowy 3400 A
obudowa wyposazona w zawory bezpieczenistwa Max. prad fadowania g0 A

Waga ~19kg

20 lat (dla pracy buforowej)
Very Long Life wg Eurobat

Projektowana zywotnos¢

Rezystancja wewngtrzna ~ 0,68 mQ (w stanie petnego natadowania)

Napigcie tadowania

Praca buforowa 2,27 ~ 2,30 VDC

Praca cykliczna 2,43 ~ 2,47 VDC

Samoroztadowanie

Srednio 3% pojemnosci na miesiac dla 25°C

Materiat obudowy  ABS UL94HB (na specjalne zamdwienie UL94-V0)
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CHARAKTERYSTYKA STAtOPRADOWA (A przy 25°C)
Napiecie/Czas 10MIN 15MIN 30MIN 60 MIN 2H 3H 4H 5H 8H 10H 20H
1.60V 332,2 2136 1834 11,8 66,9 46,2 319 31,0 214 18,1 11,0
1.65V 3161 268,0 181,8 mz3 66,4 46,1 31,1 30,8 21,2 119 10,6
1.70V 304.9 2638 180,7 110,2 65,9 45,1 315 30,7 21,0 171 10,3
175V 284,1 254,1 1779 109,2 65,4 455 312 30,3 20,8 175 10,0
1.80V 262,1 2310 m,j 106,6 64,2 443 36,3 29,1 205 114 94
1.85V 2315 215,0 162,4 101,3 61,4 423 34,6 28,5 19,6 16,8 9,0
CHARAKTERYSTYKA STAtOMOCOWA ( W/ogniwo przy 25°C)
Napigcie/Czas 10 MIN 15MIN 30MIN 60 MIN 2H 3H 4H 5H 8H 10H 20H
1.60V 632,5 5215 3596 2319 142,9 108,0 86,6 129 50,0 M5 233
1.65V 601,8 507,0 348,2 2256 1391 1053 84,6 n3 49,4 1,0 23,0
1.0V 9711 4881 3454 2193 135,2 102,7 82,6 69,/ 488 40,5 22,1
175V 9322 41,0 340,6 212,6 1311 100,0 80,8 68,2 483 40,0 22,5
1.80V 4935 4404 329,1 2073 1274 913 18,1 66,7 416 39,5 223
1.85V 451,3 401,0 312,6 198,5 122,6 90,4 135 62,4 441 313 212
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PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY BUFOROWEJ PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY CYKLICZNEJ
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Spetniane normy:
PN-EN 60896-21:2007 = PN-EN 60896-22:2007 * PN-EN 61056-1:2013 « PN-EN 61056-2:2013 * PN-E-83016:1999
Akumulatory produkowane z zachowaniem: ISO 9001 < ISO 14001
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Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie, mogg ulec zmianie. Wamtechnik Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez wczesniejszego powiadomienia.

Wamtechnik Sp. z 0.0. ul.Techniczna 2 bud. H 05-500 Piaseczno
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