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Napigcie nominalne 12V Roztadowanie -20°C ~ +60°C
Dopuszczalny tadowanie 0°C ~ +50°C

Pojemnosé nominalna 8 Ah @ C20 dla roztadowania do 1,75 V/celg zakres temp. otoczenia
Sktadowanie -20°C ~ +60°C
AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwigziony Max. prad roztadowania 80 A (5 sek)
w separatorach z wtdkna szklanego .
Technologia wykonania Prad zwarciowy 375 A

VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobstugowy,
obudowa wyposazona w zawory bezpieczenistwa

~215kg Naniecle fadowani Praca buforowa 13,7~13,9 VDC
apigaie tadoanta Praca cykliczna 14,6 ~ 14,8 VDC

Max. prad tadowania 2.4 A

Waga

10-12 lat (dla pracy buforowej)

Projektowana zywotno$c

Long Life wg Eurobat Samoroztadowanie  rednio 3% pojemnosci na miesiac dla 25°C
Rezystancja wewngtrzna ~ 30 mQ (w stanie petnego natadowania) Materiat obudowy ~ ABS UL94HB (na specjalne zaméwienie UL94-V0)
151 6 N Diugog¢ | 151+1,5mm
T e o35 Strokost | 65-15mm
e [‘h ] Wysokosé | 94+15mm
= @ — Wysokosé
< i T | E/—L\J catkowita | 10012 ™M
[EEF ~H-o8 Terminal | fast-on6,3 mm
CHARAKTERYSTYKA STAtOPRADOWA (A przy 25°C)

Napiecie/Czas 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 60 MIN 2H 3H 4H 5H 8H 10H 20H
1.60V 30,35 21,45 15,51 8,90 489 3,00 221 1,82 1,51 0,97 0,79 0,417
1.65V 2823 20,21 14,83 8,55 4712 291 219 11 141 0,96 0,78 0,410
1.70V 2541 18,66 13,89 817 4,51 281 213 1,12 143 0,95 0,11 0,405
115V 22,82 17,08 12,92 181 4,40 2N 2,06 1,68 1,40 0,93 0,76 0,400
1.80V 20,03 15,46 11,93 141 423 2,61 2,00 1,63 1,36 0,92 0,75 0,396
1.85V 15,90 12,64 9,90 6,43 3,80 240 1,85 1,92 121 0,86 0,70 0,376

CHARAKTERYSTYKA STALOMOCOWA (W /ogniwo przy 25°C)

Napiecie/Czas SMIN 10MIN 15MIN 30MIN 60 MIN 2H 3H 4H 5H 8H 10H 20H
160V 50,3 36,5 211 16,2 92 57 43 350 291 1,90 1,55 0,820
165V 413 35,1 263 15,7 89 59 42 342 2,84 1,88 1,93 0,808
170V 431 329 250 152 8,1 54 41 3,33 2,18 1,86 1,51 0,800
115V 40,0 30,7 236 146 84 52 40 326 212 1,83 1,50 0,791
1.80V 359 28,3 22,1 14,1 81 51 39 3,18 2,66 1,81 1,48 0,784
185V 291 235 18,6 12,3 13 41 36 291 249 1,10 1,39 0,745

e wantechilk. WamTecHn mm
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PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY BUFOROWEJ PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY CYKLICZNEJ
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ZALEZNOSC NAPIECIA Lt ADOWANIA OD TEMPERATURY CHARAKTERYSTYKA SKLADOWANIA
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Spetniane normy:
PN-EN 60896-21:2007 = PN-EN 60896-22:2007 * PN-EN 61056-1:2013 « PN-EN 61056-2:2013 * PN-E-83016:1999
Akumulatory produkowane z zachowaniem: ISO 9001 < ISO 14001
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Years
VRLA

AGM Technology Standard Type -20st’C - 60st'C Recyclable Life Expect. EURDBAT
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“ Emergency Lighting m Security Systems Energy Utilities DC Power Supply

Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie, mogg ulec zmianie. Wamtechnik Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez wczesniejszego powiadomienia.

Wamtechnik Sp. z 0.0. ul.Techniczna 2 bud. H 05-500 Piaseczno
Tel. +48 22 701 26 00, office@wamtechnik.pl, www.wamtechnik.pl wamrecHriils
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