3B 1,2-12

VdS G112062

Napigcie nominalne

12V

Pojemnos¢ nominalna

1,2 Ah @ G20 dla roztadowania do 1,75 V/celg
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Roztadowanie -20°C ~ +60°C

tadowanie 0°C ~ +50°C

Sktadowanie -20°C ~ +60°C

Technologia wykonania

AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwigziony
w separatorach z wékna szklanego

VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobstugowy,
obudowa wyposazona w zawory bezpieczenistwa

Waga

~0,57 kg

Max. prad roztadowania

18 A (5 sek)

Max. prad fadowania

0,36 A

Napiecie tadowania

Praca buforowa 13,7 ~ 13,9 VDC

Praca cykliczna 14,6 ~ 14,8 VDC

Projektowana zywotno$c

6-9 lat (dla pracy buforowej)
General Purpose wg Eurobat

Samoroztadowanie

$rednio 3% pojemnosci na miesiac dla 25°C

Rezystancja wewnetrzna

~115mQ (w stanie petnego natadowania)

Materiat obudowy

ABS UL94HB (na specjalne zamdwienie UL94-V0)
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CHARAKTERYSTYKA STAtOPRADOWA ( A przy 25°C)
Napigcie/ Czas ~ 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN H 2H 3H 44 5H 8H 10H 20H
160V 4,86 2,80 211 125 0,789 0,446 0,319 0,253 0,215 0,144 on7 0,062
165V 458 2,69 2,04 122 0N 0,431 0,314 0,249 0,211 0,142 015 0,061
170V 443 2,62 199 1,20 0,760 0,432 0,31 0,246 0,209 0,141 0115 0,060
175V 423 2.52 192 117 0,746 0,426 0,306 0,243 0,207 0,139 o3 0,060
1.80V 4,01 242 1,86 114 0,731 0,418 0,301 0,240 0,204 0,138 0112 0,059
185V 33 228 178 110 0714 041 029 023 0200 0136 011 0,059
CHARAKTERYSTYKA STAtOMOCOWA ( W/ogniwo przy 25°C)
Napigcie/ Czas  5MIN 10MIN 15MIN 30MIN H 2H 3H 44 5H 8H 10H 20H
1.60V 8,68 513 392 2,31 1,51 0,862 0,621 0,494 0,420 0,284 0,232 0,123
165V 8,34 498 382 2,32 1,48 0,848 0,612 0,487 0,415 0,280 0,229 0,122
170V 8,13 481 3,74 228 1,46 0,840 0,607 0,483 0,412 0,278 0,221 0,121
175V 184 4,12 3,64 223 1,44 0,830 0,599 0,411 0,407 0,275 0,225 0,120
1.80V 152 451 3,55 219 1,42 0817 0,591 04N 0,402 0,273 0,223 0119
1.85V 1,06 4,34 340 2,13 1,39 0,804 0,583 0,465 0,397 0,269 0,220 017
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PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY BUFOROWEJ PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY CYKLICZNEJ
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ZALEZNOSC NAPIECIA LADOWANIA OD TEMPERATURY CHARAKTERYSTYKA SKLADOWANIA
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Spetniane normy:
PN-EN 60896-21:2007 = PN-EN 60896-22:2007 * PN-EN 61056-1:2013 « PN-EN 61056-2:2013 * PN-E-83016:1999
Akumulatory produkowane z zachowaniem: ISO 9001 < ISO 14001
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Years
VRLA

AGM Technology Standard Type -20st’C - 60st'C Recyclable Life Expect. EURDBAT
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“ Emergency Lighting Fire Alarm System Security Systems Energy Utilities DC Power Supply

Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie, mogg ulec zmianie. Wamtechnik Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez wczesniejszego powiadomienia.

Wamtechnik Sp. z 0.0. ul.Techniczna 2 bud. H 05-500 Piaseczno
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