SB 3-6

Napigcie nominalne

6V

Pojemnos¢ nominalna

Dopuszczalny

3 Ah @ C20 dla roztadowania do 1,75 V/cele zakres temp. otoczenia
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Roztadowanie -20°C ~ +60°C

tadowanie 0°C ~ +50°C

Sktadowanie -20°C ~ +60°C

Technologia wykonania

AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwigziony Max. prad roztadowania

28 A (5 sek)

w separatorach z wtdkna szklanego Prad warciowy

146 A

VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobstugowy,

obudowa wyposazona w zawory bezpieczenstwa Max. prad tadowania

0,84 A

Waga

~053kg Napigcie tadowania

Projektowana zywotno$c

6-9 lat (dla pracy buforowej)

Praca buforowa 6,85 ~ 6,94 VDC

Praca cykliczna 7,30 ~ 7,40 VDC

General Purpose wg Eurobat Samoroztadowanie

Rezystancja wewnetrzna

$rednio 3% pojemnosci na miesiac dla 25°C

~32mQ (w stanie petnego natadowania) Materiat obudowy

ABS UL94HB (na specjalne zamdwienie UL94-V0)
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CHARAKTERYSTYKA STAtOPRADOWA ( A przy 25°C)
Napigcie/ Czas  5MIN 10MIN 15MIN 30MIN H 2H 3H 44 5H 8H 10H 20H
1.60V 10.62 1508 54721 37 1.1 1.050 0.790 0.637 0.528 0.340 0.276 0.146
1.65V 9.879 1.095 5189 2.993 1.652 1.017 0.765 0.620 0514 0.336 0.273 0.143
1.0V 8914 6.532 4.860 2.861 1598 0.983 0.744 0.603 0.501 0.331 0.269 0.142
115V 1.986 5979 45723 2.134 1.540 0.949 0.722 0.588 0.488 0.326 0.265 0.150
1.80V 1.012 5412 4176 2613 1.481 0915 0.700 05N 0.476 0.321 0.262 0.139
1.85V 5.566 44723 3.465 2.251 1.328 0.838 0.647 0.531 0.444 0.301 0.246 0.132
CHARAKTERYSTYKA STAtOMOCOWA ( W/ogniwo przy 25°C)
Napigcie/ Czas  5MIN 10MIN 15MIN 30MIN H 2H 3H 44 5H 8H 10H 20H
1.60V 17,61 12.16 9.488 5.662 3.215 1.991 1.508 1224 1.018 0.664 0.543 0.287
1.65V 16.57 12.29 9.206 5.493 3.122 1.937 1.468 1.195 0.995 0.658 0.537 0.283
1.0V 15.29 11.52 8.151 5.303 3.040 1.883 1434 1167 0.973 0.649 0.529 0.280
1.5V 14,00 10.74 8.262 5121 2.946 1.826 1.397 1.142 0.952 0.641 0.523 0.271
1.80V 12.55 9.890 1.136 4944 2.850 1.769 1.359 1113 0.930 0.632 0517 0.274
1.85V 1018 8.221 6.511 4300 2512 1.630 1.262 1.038 0.871 0.595 0.488 0.261
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PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY BUFOROWEJ PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY CYKLICZNEJ
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ZALEZNOSC NAPIECIA LADOWANIA OD TEMPERATURY CHARAKTERYSTYKA SKLADOWANIA
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Spetniane normy:
PN-EN 60896-21:2007 = PN-EN 60896-22:2007 * PN-EN 61056-1:2013 « PN-EN 61056-2:2013 * PN-E-83016:1999
Akumulatory produkowane z zachowaniem: ISO 9001 < ISO 14001
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AGM Technology Standard Type -20st’C - 60st'C Recyclable Life Expect. EURDBAT
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“ Emergency Lighting Firz Alarm System Security Systems Energy Utilities DC Power Supply

Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie, mogg ulec zmianie. Wamtechnik Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez wczesniejszego powiadomienia.

Wamtechnik Sp. z 0.0. ul.Techniczna 2 bud. H 05-500 Piaseczno
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