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SBL 70-12i

gesigned for standby Use

Napigcie nominalne 12V 0 | Roztadowanie -20°C ~ +60°C
: opuszczalny TS
Pojemnosé nominalna 74,2 Ah @ C20 dla roztadowania do 1,75 V/celg zakres temp. otoczenia tadowanie .0 C~+50°C
70 Ah @ C10 dla roztadowania do 1,80 V/cele Skiadowanie -20°C - +60°C
Max. prad roztadowania
AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwigziony P - T00A(5 sek
eonolosia whknani w separatorach z wtékna szklanego Prad zwarciowy 1520 A
echnologia wykonania ;
gla VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobstugowy, Max. prad tadowania 21,0 A
obudowa wyposazona w zawory bezpieczenistwa Nanietie fadowai Praca buforowa 13,6 ~ 13,8 VDC
apiecie tadowania
Waga -225kg e Praca cyKliczna 14,6 - 14,8 VOC
: . .. 12t (dla pracy buforowej) Samoroztadowanie  $rednio 3% pojemnosci na miesiac dla 25°C
Projektowana zywotnosé | o | ife weo Furobat X )
g Lite wg Materiat obudowy  ABS UL94HB (na specjalne zamdwienie UL94-V0)
Rezystancja wewnetrzna ~ 6 mQ (w stanie petnego natadowania)
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265 (moment dokrecenia 8 + 10 Nm)
CHARAKTERYSTYKA STAtOPRADOWA ( A przy 25°C)

Napigcie/Czas 10 MIN 15MIN 30MIN 60 MIN 2H 3H 4H 5H 8H 10H 20H
160V 110,8 129,8 16,1 42,8 25,9 19,7 15,5 13,2 8,88 1,38 3,86
165V 1614 1241 136 413 24,1 19,1 15,1 12,9 8,18 129 3,80
170V 148,6 116,2 10,3 40,0 239 18,6 14,1 12,5 8,64 118 3,76
175V 136,0 108,1 67,2 38,5 23,0 18,1 14,3 12,2 8,52 1,09 3.1
1.80V 1232 999 64,3 310 22,2 115 139 119 8,38 1,00 3,67
1.85V 100,6 829 55,3 332 20,3 16,2 12,9 1 1,86 6,59 3,49

CHARAKTERYSTYKA STALtOMOCOWA ( W /ogniwo przy 25°C)

Napiecie / Czas 10 MIN 15MIN 30MIN 60 MIN 2H 3H 4H 5H 8H 10H 20H
1.60V 296,7 2215 139,2 82,6 50,2 311 30,3 25,1 174 14,9 165
165V 2955 226,2 135,8 819 49,8 369 30,1 255 113 14.8 160
170V 286,71 2201 1325 80,2 49,0 363 29,1 252 11 14,6 153
175V 216,0 2126 1285 119 419 356 29,1 241 16,8 14,4 143
1.80V 260,2 2017 1228 14,1 46,4 345 283 241 16,4 14,0 129
1.85V 2386 186.8 149 70,6 444 332 212 233 159 13,6 m

. wamtgchnlkpl WamrecHNs

ENERGY FOR IDEAS


http://www.wamtechnik.pl/

V.1/2023

SBL 70-12i

PROJEKTOWANA ZYWOTNOSG DLA PRACY BUFOROWEJ PROJEKTOWANA ZYWOTNOSG DLA PRACY CYKLICZNEJ

w P o~

\\

pojemnosé (%)

projektowana zywotnosc (lata)
® [

00% | 50% 30%
j\h\ DoD DOD DOD
4 & 20
0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
[*] 10 20 30 40 50
liczba cykli
temperatura (°C) 4
CHARAKTERYSTYKA ROZLADOWANIA CHARAKTERYSTYKA LADOWANIA
temperatura: 25°C temparaiure: 25°C
(Vi/cell) - 120 014 240
Hoziorh
2.16 | —_ . i == " —
= 00 012 - et napigcio doudnia 7 30 g
2.00 | © g -1 4 1 =3
s 5 o el " 220 @
S 184 —) H e . /1 &
s 1IN INY O\ Y LA 071C0.05d B 60 =008 L 210 3
@ - -0,25C0.17C ® =] o eafen [po 4% roftadofvani o
2 1.68 | c 2 | e |0 140% 8
g 3¢ 367710 e 200 2
1.52 bS] « K @
8 af Sonly [y 0 &
1.36 — | Paes \ ad =
0 ok o000 - 1= 1.80
| 12 4 6 8 10 20 40 slo 2 4 6810 20 | 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
min
- - czas ladowania (h)
czas roztadowania (min)
ZALEZNOSC NAPIECIA LADOWANIA OD TEMPERATURY CHARAKTERYSTYKA SKLADOWANIA
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Spetniane normy:
PN-EN 60896-21:2007 = PN-EN 60896-22:2007 * PN-EN 61056-1:2013 « PN-EN 61056-2:2013 * PN-E-83016:1999
Akumulatory produkowane z zachowaniem: ISO 9001 < ISO 14001
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Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie, mogg ulec zmianie. Wamtechnik Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez wczesniejszego powiadomienia.
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