SBL 70-12i(sh)

Napigcie nominalne 12V

14,2 Ah @ C20 dla roztadowania do 1,75 V/celg

Pojemnos¢ nominalna

70 Ah @ C10 dla roztadowania do 1,80 V/celg

AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwigziony

w separatorach z wtékna szklanego

Technologia wykonania

VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobstugowy,
obudowa wyposazona w zawory bezpieczenstwa

Waga ~215kg

12 lat (dla pracy buforowej)

Projektowana zywotno$¢ Long Life wg Furobat

Rezystancja wewngtrzna ~ 6 mQ) (w stanie petnego natadowania)

Dopuszczalny
zakres temp. otoczenia

Roztadowanie -20°C ~ +60°C

tadowanie 0°C ~ +50°C

Sktadowanie -20°C ~ +60°C

Max. prad roztadowania

700 A (5 sek)

Prad zwarciowy

1480 A

Max. prad fadowania

21,0A

Napiecie tadowania

Praca buforowa 13,6 ~ 13,8 VDC

Praca cykliczna 14,6 ~ 14,8 VDC

Samoroztadowanie

$rednio 3% pojemnosci na miesiac dla 25°C

Materiat obudowy

ABS UL94HB (na specjalne zamdwienie UL94-V0)
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CHARAKTERYSTYKA STAtOPRADOWA (A przy 25°C)
Napigcie/Czas 10 MIN 15 MIN 30MIN 60 MIN 2H 3H 4H 5H 8H 10H 20H
160V 1657 1212 159 42,8 25,2 19,5 15,4 131 8,86 1,38 3,86
165V 156,6 1216 129 13 244 18,9 15,0 128 8,16 129 3,80
170V 1442 139 69,6 40,0 236 18,4 14,6 12,5 8,62 118 3,16
115V 132,0 106,0 66,6 38,5 228 119 142 121 8,50 709 3
180V 1195 979 63,6 310 22,0 173 13,8 18 8,36 1,00 3,67
1.85V 976 81,2 54.8 332 20,1 16,0 12,8 11,0 1,85 6,59 349
CHARAKTERYSTYKA STAtOMOCOWA ( W /ogniwo przy 25°C)
Napigcie/Czas 10MIN 15 MIN 30MIN 60 MIN 2H 3H 4H 5H 8H 10H 20H
1.60V 2818 2229 1354 81,8 49,1 31,3 30,1 255 174 14,9 1,65
165V 286,6 2216 1351 811 49,3 36,5 29,9 254 112 14.8 160
170V 218,1 215,71 1311 19,4 485 359 294 25,0 11,0 14,6 153
175V 2678 2084 1212 11,1 414 352 289 24,6 16,7 14,4 143
180V 2524 1911 1215 139 459 34,2 281 24,0 16,4 14,0 129
1.85V 231,5 183,0 1138 699 439 328 211 23,1 159 13,6 m
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SBL 70-12i(sh)

PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY BUFOROWEJ PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY CYKLICZNEJ
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ZALEZNOSC NAPIECIA LtADOWANIA OD TEMPERATURY CHARAKTERYSTYKA SKLADOWANIA
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Spetniane normy:
PN-EN 60896-21:2007 = PN-EN 60896-22:2007 * PN-EN 61056-1:2013 « PN-EN 61056-2:2013 * PN-E-83016:1999
Akumulatory produkowane z zachowaniem: ISO 9001 < ISO 14001
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Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie, mogg ulec zmianie. Wamtechnik Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez wczesniejszego powiadomienia.

Wamtechnik Sp. z 0.0. ul.Techniczna 2 bud. H 05-500 Piaseczno
Tel. +48 22 701 26 00, office@wamtechnik.pl, www.wamtechnik.pl wamrecHriils
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